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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА Г. СОЧИ ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2010 ГОДА
В соответствии с «Программой проведения мониторинга водных объектов, расположенных  в    зоне  строительства  Олимпийских  объектов  на  территории г. Сочи», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 № 991, отборы проб воды поверхностных водных объектов в установленных створах наблюдения выполнены 1-2 ноября 2010 года гидрохимической лабораторией ФГУ «Кубаньмониторингвод» и 15-19 ноября 2010 года НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского государственного аграрного университета. 

Результаты анализов проб воды по гидрохимическим показателям, выполненных ФГУ «Кубаньмониторингвод».
При осмотре створов наблюдения на  р. Мзымта отмечено. На 56 км и на участке от 41 км до 40 км от устья реки ведутся активные строительные работы.  На участке от 56 км до 53 км от устья по левому берегу реки с гор наблюдался сход грязевых потоков.  
При оценке качества воды по гидрохимическим показателям  использовались  ПДК водоемов рыбохозяйственного значения, утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20.
Содержание растворенного кислорода в воде рек Мзымта и ее притоков (р. Лаура и р. Бешенка), а также рек Псоу и Сочи варьировался от 10,0 мг/дм3 до 11,4 мг/дм3 при установленном нормативе не менее 6 мг/дм3. Воды в реках характеризовались как слабо щелочные, рН воды колеблется  в пределах 7,0 – 8,3 единиц при нормативе 6-8 единиц.
Река Мзымта. Вода в реке во всех створах наблюдения по гидрохимическому показателю соответствует II классу качества вод и характеризуется как «чистая». Основными загрязняющими компонентами являются железо общее, содержание которого колеблется от 2,25 ПДК до 9,06 ПДК и взвешенные вещества  с концентрациями от 0,675 ПДК до 5,35 ПДК.  

В створе № 82060 (14 км от устья) установлено повышенное содержание в воде нитритного азота (6,125 ПДК) и нефтепродуктов (1,04 ПДК). В этом створе вода соответствует III качеству вод и характеризуется как «умеренно загрязненная»

Уровни содержания железа общего и взвешенных веществ по данным за 1-2 ноября 2010 года в сравнении со средними значениями за весь период наблюдений,  приведены в таблице:

	Створы наблюдения
	Расход

воды в реке,

(м3/сек.)
	определяемый показатель

	
	
	железо общее

(в долях ПДК)
	взвешенные вещества

(мг/дм3)

	№1 – 56 км от устья реки Мзымта, ниже впадения реки Пслух (в 1 км выше плато Юрьев хутор)
	13,4
	2,25
	3,06*
	27
	24*

	№2 – в 50 метров выше впадения р. Лаура  в р. Мзымта.
	8,3
	5,71
	3,66*
	24
	81*

	№3 – р. Мзымта в 50 метрах выше от устья  р. Лаура
	41,4
	6,12
	8,87*
	75
	1011*

	№82050 – р. Мзымта на  41 км от устья реки  (юго-восточная окраина пос. Красная Поляна).
	49,8
	4,62
	5,67*
	127
	348*

	№4  - р. Мзымта в 100м ниже по течению от площадки строительства производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций.
	62,1
	4,99
	5,91*
	127
	496*

	№5  - р. Бешенка в 500 метрах выше от устья
	2
	3,44
	1,87*
	21
	34*

	№82060 -р. Мзымта-пос.Казачий Брод (у ущелья «Ахштырские ворота), расположенный на расстоянии 14 км от устья реки Мзымта
	67,5
	9,06
	6,96*
	214
	475*

	№6 – р. Мзымта, 1,5 км выше  устья реки, правый берег
	79,1
	4,94
	5,31*
	147
	438*


Примечание: * усредненные результаты наблюдений, полученные ФГУ «Кубаньмониторингвод»  за период ноябрь 2009 –ноябрь 2010 гг.
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Река Лаура. Вода по  гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует   II классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «чистая». Основным загрязняющим компонентом является железо (5,71 ПДК).

Река Бешенка. Вода по гидрохимическому индексу загрязнения   соответствует II классу качества; по степени загрязненности вода является  «чистой». Основной загрязняющий компонент - железо (3,44 ПДК).

Река Сочи. Вода реки Сочи (створ № 82034 у с. Пластунка и створ № 82039 – 1,1 км от устья)) по гидрохимическому индексу загрязнения относится к II классу качества вод и характеризуется как «чистая». Основным загрязняющим компонентом является  железо общее (2,37 и 2,68 ПДК соответственно). 

Река Псоу. В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности  характеризуется   как  «чистая».   Основные  загрязняющие   компоненты - железо (2,25 ПДК) и взвешенные вещества (1,5 ПДК).
Река Малая Херота. В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует IV классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «загрязненная». Отмечено превышение ПДК по  следующим  показателям:  аммонийный   азот  16,314  ПДК,   нитритный азот 7,45 ПДК, железо 18,48 ПДК,  взвешенные вещества 6,05 ПДК.

Результаты анализов проб воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, выполненных НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского государственного аграрного университета. 
Отбор проб произведен в гидрологическую фазу маловодного периода.
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Совмещенные графики уровней воды и осадков за ноябрь 2010 г.

Среднее содержание растворенного кислорода в воде составляло 9,35 мгО2/дм3 и изменялось в пределах от 7,97 мгО2/дм3 до 10,6  мгО2/дм3 при установленном нормативе не менее 6 мг/дм3. 

Водородный показатель поверхностных вод составлял в среднем 6,8 ед. рН и изменялся от 5,5 до 8,05 ед. рН. В пунктах обора проб № 82050 (41 км от устья),  № 4 (100 м ниже по течению р. Мзымта от Краснополянского участка электросетей) и № 5 (500 м выше устья р. Бешенка) происходит подкисление поверхностных вод до 6,28 ед. рН, что находится на нижнем пределе нормативного значения в 6-8 единиц. 
Река Сочи. Вода реки Сочи (створ № 82034 у с. Пластунка) по гидрохимическому и гидробиологическому индексам загрязнения относится к II классу качества вод и характеризуется как «чистая». 

В створе № 82030   (1,1 км от устья) по гидрохимическому индексу загрязнения вода относится к II классу качества  и характеризуется как «чистая», а по и гидробиологическому индексу загрязнения относится к III классу качества  и характеризуется как «умеренно загрязненная». Основными загрязняющими компонентами являются  аммонийный азот (1,72 ПДК), фенолы (1,1 ПДК) и ртуть (1,4 ПДК).  

Река Мзымта. Вода в реке во всех створах наблюдения по гидрохимическому показателю соответствует II классу качества вод и характеризуется как «чистая». Основными загрязняющими компонентами являются аммонийный азот, содержание которого колеблется от 1,04 ПДК в створе № 3 (50 м выше устья р. Лаура) до 2,48 ПДК в створе № 6 (1,5 км от устья) и взвешенные вещества, содержание которых в воде колеблется от 0,8 ПДК в верховье реки до 2,95 ПДК в зоне интенсивного строительства.
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 Точка отбора проб № 3: через р. Мзымта наведён новый мост, заканчивается строительство подстанции 110 КВ «Лаура» 2*40 МВА.
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 Точка отбора проб № 3, габионные сооружения, изменённое русло реки.

Динамика изменения концентрации взвешенных веществ в воде р. Мзымта, 15.11.2010 г.
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Динамика изменения концентрации ионов аммония в воде р. Мзымта, 15.11.2010 г.
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В верховье реки (створы № 1 и 3) отмечено повышенное содержание ртути – 1,3 ПДК и 2,8 ПДК

По гидробиологическому индексу загрязнения в верховье реки вода соответствует II классу качества и характеризуется как «чистая» (створы № 1,3) по сапробности относится к олигосапробной зоне.

В местах проведения интенсивных строительных работ и ниже (створ № 4)  вода по гидробиологическому индексу загрязнения соответствует III классу качества и характеризуется как «умеренно загрязненная».  Зона сапробности смещается в β-мезасапробную зону. 

Численность зообентоса от фонового створа к устью снижается в 4,3 раза. Биоразнообразие снижается от 9  до 7 видов.

Река Лаура. Вода по  гидрохимическому и гидробиологическому индексам загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «чистая». Основными загрязняющими компонентами являются аммонийный азот (1,46 ПДК) и ртуть (2,9 ПДК). По сапробности соответствует олигосапробной ноне.

Река Бешенка. Вода по гидрохимическому и гидробиологическому индексам загрязнения   соответствует II классу качества; по степени загрязненности вода является  «чистой». Основной загрязняющий компонент – взвешенные вещества – 1,125 ПДК. По сапробности соответствует олигосапробной ноне.

Река Псоу. В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности  характеризуется   как  «чистая».   Основные  загрязняющие   компоненты – аммонийный азот (2,56 ПДК) и ртуть (1,0 ПДК). 

По гидробиологическому индексу загрязнения вода соответствует IV классу качества вод, по степени загрязненности характеризуется как «загрязненная». По сапробности относится к α-мезасапробной зоне. Зообентос отсутствует вследствие подпора морских вод. 
Река Малая Херота. В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует IV классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «загрязненная». Отмечено превышение ПДК по  следующим  показателям:   аммонийный    азот   30  ПДК,    железо 12,9  ПДК, фенолы 15,2 ПДК, взвешенные вещества 2,3 ПДК, ртуть 2,5 ПДК.

 По гидробиологическому индексу загрязнения вода соответствует V классу качества, по степени загрязненности относится к  «грязному водотоку». В результате токсикации и эвтрофикации водотока наблюдается дефицит растворенного кислорода. По сапробности соответствует полисапробной зоне.

