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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА Г. СОЧИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА
В соответствии с «Программой проведения мониторинга водных объектов, расположенных  в    зоне  строительства  Олимпийских  объектов  на  территории г. Сочи», утвержденной приказом Росводресурсов от 01.04.2010 № 69, отборы проб воды поверхностных водных объектов в установленных створах наблюдения выполнены 13 января 2011 года гидрохимической лабораторией ФГУ «Кубаньмониторингвод». 

В фоновом створе № 1  (56 км от устья р. Мзымта, ниже впадения реки Пслух, в 1 км выше плато Юрьев хутор)  отбор проб воды не проводился ввиду отсутствия подъезда к контролируемому створу.
При осмотре створов наблюдения отмечено, что на всех участках р. Мзымта ведутся интенсивные строительные работы.
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На фото: р. Мзымта,50 м выше впадения р. Лаура
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На фото: р. Мзымта,41 км от устья.
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На фото р. Мзымта,40 км от устья
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На фото: р. Мзымта, 14 км от устья
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На фото: р.Мзымта, 1.5 км от устья
Гидрологические замеры показали  снижение расхода воды в реке Мзымта в среднем в 6,7 раза по сравнению с аналогичными замерами 1 декабря 2010 года.

Результаты анализов проб воды по гидрохимическим показателям, выполненных ФГУ «Кубаньмониторингвод».

При оценке качества воды по гидрохимическим показателям  использовались  ПДК водоемов рыбохозяйственного значения, утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20.
Воды рек Мзымта и ее притоков (р. Лаура и р. Бешенка), а также рек Псоу и Сочи характеризуются благоприятным кислородным режимом. Среднее содержание растворенного кислорода в воде: в р. Мзымта составляло 11,84 мгО2/дм3, в р. Лаура - 12,11 мгО2/дм3, в р. Бешенка – 10,75 мгО2/дм3, в р. Псоу – 12,23 мгО2/дм3, в р. Сочи – 11,98 мгО2/дм3. 

Воды указанных рек слабо-щелочные. Водородный показатель (рН)  составлял в среднем 8,0 ед.  и изменялся от 8,23 ед. в верховье рек до 7,72 ед. в устьевой зоне, что  находится пределах нормативных значений в 6-8 единиц. 

Река Мзымта. Вода в реке в створе № 2 (50 м выше впадения р. Лаура), в створе № 82060 (14 км от устья, пос. Казачий брод) и в створе №6 (1,5 км выше устья реки)  по гидрохимическому показателю соответствует II классу качества вод и характеризуется как «чистая». В створе № 82050 (41 км от устья – юго-восточная окраина пос. Красная поляна) и створе № 4 ( 100 м ниже по течению площадки строительства производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей) вода соответствует III классу качества вод и характеризуется как «умеренно-загрязненная».
 Основными загрязняющими компонентами являются: взвешенные вещества, содержание которых колеблется от 6,8 ПДК в створе № 82050  до 0,95 ПДК в створ № 6 (в 1,5 км от устья реки); железо общее, содержание колеблется от 6,72 ПДК в верховье реки (створ № 82050) до 2,97 ПДК в створе № 6. 
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Уровни содержания железа общего и взвешенных веществ по данным ФГУ «Кубаньмониторингвод» за 13 января 2011 года в сравнении со средними значениями за весь период наблюдений,  приведены в таблице:
	Створы наблюдения
	Расход

воды в реке,

(м3/сек.)
	определяемый показатель

	
	
	железо общее

(в долях ПДК)
	взвешенные вещества

(мг/дм3)

	№1 – р. Мзымта, 56 км от устья, ниже впадения реки Пслух (в 1 км выше плато Юрьев хутор)
	нет данных 

 

	№2 – р. Лаура в 50 метров выше впадения в р. Мзымта.
	3,1
	3.42
	4,06*
	32.0
	125*

	№3 – р. Мзымта в 50 метрах выше от устья  р. Лаура
	9.0
	2.35
	9,11*
	45.0
	1040*

	№82050 – р. Мзымта на  41 км от устья реки  (юго-восточная окраина пос. Красная Поляна).
	13.4
	6.72
	7,48*
	275.0
	459*

	№4  - р. Мзымта в 100м ниже по течению от площадки строительства производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций.
	21.0
	6.96
	7,26*
	224.0
	555*

	№5  - р. Бешенка в 500 метрах выше от устья
	0.9
	1.72
	1,95*
	9.0
	34*

	№82060 -р. Мзымта – пос. Казачий Брод (у ущелья «Ахштырские ворота), расположенный на расстоянии 14 км от устья реки Мзымта
	27.5
	4.14
	7,76*
	61.0
	625*

	№6 – р. Мзымта, 1,5 км выше  устья реки, правый берег
	37.5
	2.97
	5,89*
	38.0
	639*


Примечание: * усредненные результаты наблюдений, полученные ФГУ «Кубаньмониторингвод»  за период ноябрь 2009 – декабрь 2010 гг.
Аналитические исследования воды в р. Мзымта и ее притоках по содержанию ионов ртути показали неизменно устойчивую картину во всех створах наблюдений. Концентрация ртути не превысила 0.5 ПДК и составила 0.000005 мг/дм3 . 

Незначительное превышение концентрации нефтепродуктов на уровне 1.1 ПДК определено  на устьевом участке р. Мзымта (створ № 6).    
Остальные концентрации загрязняющих веществ в воде р. Мзымта и ее притоках не превышают ПДК вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

Река Лаура. Вода по  гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «чистая». Основными загрязняющими компонентами являлись  железо общее (2,35 ПДК) и взвешенные вещества (1,2 ПДК).

Река Бешенка. Вода по гидрохимическому индексу загрязнения   соответствует II классу качества; по степени загрязненности вода является  «чистой». Основной загрязняющий компонент – железо общее – 1,72  ПДК. 

Река Сочи.       Произведенные     замеры   показали,      что    расход   воды 
р. Сочи, по сравнению с декабрем  2010 г.  снизился в 1.8 раза.

Вода реки Сочи (створ № 82034 у с. Пластунка, 15 км от устья и створ № 82030    в 1,1 км от устья)  по гидрохимическому индексу загрязнения относится к II классу качества вод и характеризуется как «чистая». 

Основным загрязняющим компонентом является  железо общее, содержание которого колеблется от 2,78 ПДК в створе № 82034 до 1,7 ПДК в створе № 82030. 

Река Псоу. В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности  характеризуется   как  «чистая».   Основные  загрязняющие   компоненты – взвешенные вещества (2,0 ПДК) и железо общее (3,07 ПДК). 

Река Малая Херота. 
Работы по мониторингу качества воды в р. Малая Херота (створ № 8,  1,2 км от устья выше п. Орел – Изумруд) проводятся для оценки эффективности выполнения работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов. 
Наступление зимнего меженного периода способствовало улучшению водохозяйственной обстановки на реке Малая Херота.

В точке отбора проб вода по гидрохимическому индексу загрязнения  соответствует II классу качества; по степени загрязненности характеризуется как «чистая». Отмечено превышение   ПДК   по    следующим  показателям:     железо общее – 3,07 ПДК, взвешенные вещества - 6,2 ПДК, БПК5 - 3,02 ПДК, ХПК – 1,9 ПДК.
